
Unique : 4 lignes verticales à 90° chacune en plus d’une rotation horizontale !

FL 1000

Laser

Le coffret comprend :

- accus
- chargeur
- cible magnétique
- télécommande
- paire visualisation laser
- récepteur mixte ligne/rotation.

Plage de calage automatique : +/-5°

Fonction Tilt de sécurité.

Précision horizontale : +/-1mm/10m 

Portée rotation* :  

Rotation : 30m de rayon 

Scan : 40m de rayon 

Récepteur : 200 m de rayon 

Double vitesse de rotation : 200 ou 500 trs/mn 

3 largeurs de scan - angles de balayage 10°/30°/60°

Mode pente sur les 2 axes de +/-5°

Portée lignes* : 

Sans récepteur : 20m de rayon

Avec récepteur : 40m de rayon

Pack accus NiMh + chargeur

Diodes laser rouge 635nm - CE classe 3R 

T° d’utilisation : -10°C à +40°C 

Etanche selon la norme IP 54 

Filetage standard 5/8’’

*Dépend des conditions de luminosité ambiante.

Données techniques : 

Laser de classe 3R - "strictement réservé pour une utilisation par un professionnel"

LE NOUVEAU
LASER UNIVERSEL

- Laser automatique motorisé.
- Fonction lignes automatiques avec 4 lignes verticales.
- Croix d’équerre au plafond et point d’équerre au sol.
- Plan horizontal avec fonction rotation auto.
- Fonction double pente programmable X et Y sur 5°.
- Mode rotation ou mode scan.
- Fonction tilt de sécurité.
- Cercle 360° gradué ajustable.
- Télécommande de série.
- Récepteur mixte lignes et rotation. 

lignes
+ rotatif


